
FICHA TÉCNICA

FT-V-002

PRODUCTO CORAZA

LÍNEA PROTECCIÓN

FUNCIÓN BÁSICA Protección de cables y mangueras.

APLICACIONES 

BENEFICIOS

Material: Polietileno de baja densidad

Color: Negro

Construcción: Rolling form

-5°C a +50°C  (23°F a 122°F)

Tolerancia dimensional:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA
DIÁMETRO INTERNO

Pulgadas mm Tolerancia ±3%

CO1000 1 25,4 24,6 a 26,2 7,0 30m / 50m

CO1250 1.1/4 31,8 30,8 a 32,8 9,0 30m / 50m

CO1500 1.1/2 38,1 37,0 a 39,2 10,0 30m / 50m

CO2000 2 50,8 49,3 a 52,3 13,0 30m / 50m

CO3000 3 76,2 73,9 a 78,5 22,0 30m / 50m

  Usarla en las temperaturas recomendadas por radiación externa.►

  Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.►
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Protección de mangueras.
Recubrimiento de cableado eléctrico.
Venteo de instalaciones de gas vehicular.
Protección y ordenamiento de líneas neumáticas.
Protección de líneas mixtas de electricidad.
rotección de líneas mixtas de fluidos en equipos médicos, odontológicos y estéticos. 

Alta flexibilidad.
Resistencia a la alta exposición a gases y rayos UV.
Liviana para fácil manejo.

ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO Temperatura 

de trabajo:

±3%

RADIO DE 
CURVARUTA

(cm)

UNIDAD DE 
EMPAQUE

ACOPLES INDICADOS Y 
PRECAUCIONES EN EL ENSAMBLE

Utilizar terminales rectos, si requiere abrazadera utilice de alambre ó plásticas.  
Este producto no se debe grafar.

PRECAUCIONES PARA UN 
MÁXIMO DESEMPEÑO

  ► Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, 
endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.
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