
FICHA TÉCNICA

FT-V-045

PRODUCTO CONECTOR FLEXOGAS

LÍNEA

FUNCIÓN BÁSICA

APLICACIONES Conexión de gasodomésticos a la red de gas natural.

BENEFICIOS

Material: Tubo: Copolímero termoplástico.

Refuerzo: Hilos de alta tenacidad.

Cubierta: Polímero termoplástico antillama.

Construcción: 3 Capas

Temperatura 

de trabajo:
-5°C a  +50°C  (23°F a 122°F)

Color: Amarillo - línea azul

Norma 

aplicable:
NTC 3561

Certificacione

s:
Certificación de Conformidad de Producto según  NTC3561:2012

MARCACIÓN FLEXCO NTC 3561 TIPO 2 DN GAS NATURAL  ALTA PRESIÓN MAX 17.5 BAR op/fecha/oper

RADIO DE 

CURVATURA

Pulgadas mm cm bar psi

CN56XX 5/16 8.0 7.8 a 8.2 4.5 17.5 250 1 / 1.2 / 1.5 / 2m

CN38XX 3/8 9.5 9.2 a 9.8 5.0 17.5 250 1 / 1.2 / 1.5 / 2m

ROSCA HEMBRA MATERIAL

Giratoria  

9/16UNF

Acero 12 L 14 

sincromatizado

Giratorio

3/4UNF

Acero 12 L 14 

sincromatizado

Giratoria  

5/8UNF

Acero 12 L 14 

sincromatizado
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ALCANOS: 3/8NTP X 3/4UNF

DORMONT: 3/8NPT X 3/8NPT

ADAPTADOR DE LA 

HEMBRA

3/8NPT

NA

Rosca externa 1/2NTP

Rosca interna 3/8NTP
3/8NTP

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES 

DEL PRODUCTO

REQUISITOS 

LEGALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA
DIÁMETRO INTERNO UNIDAD DE 

EMPAQUE

ROSCA 

MACHO

1/2NPT

3/8NTP

Tolerancia

3/8NPT X 1/2NPT

ENSAMBLADAS

Conducción de gas natural.

PRESIÓN DE TRABAJO

(a 20°C)

Fabricada bajo los estándares exigidos de la norma NTC 3561.

Sello de Calidad bajo norma NTC 3561.

Antillama.

Alto factor de seguridad.

Longitud de acuerdo a la necesidad del usuario. 

Lista para usar.

Tolerancia

CONEXIONES



NOTA: para sellar utilice una pequeña cantidad de sellante anaeróbico.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.

• Evitar el contacto con el fuego directo o con las superficies calientes del artefacto.

• No exponerse a temperaturas mayores a 50°C

• Evitar pisar, estrangular o torsionar la manguera durante su instalación ya que se puede

restringir el flujo del gas.

POR NINGÚN MOTIVO UTILICE FUEGO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO.

2. Recordar cerrar el suministro de gas

3. Asegurarse de que las roscas en las que va a conectar estén bien limpias.

4. Ensamblar primero el macho (acople fijo), apretar con la mano y ajustar con la llave de boca

adecuada.

5. Ensamblar la hembra giratoria, apretar con la mano y ajustar con la llave de boca adecuada.

6. Verificar con agua jabonosa que no existan fugas.  

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO 

DESEMPEÑO

• Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas,

endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.

Para proteger los acoples en sus extremos debe evitarse el contacto con agua o agentes que los

afecten severamente, como sustancias corrosivas, arrastre, aplastamiento, entre otras.

Los paquetes deben ser apilados uno tras otro, formando un piso de paquetes y apilando tras si los

demás paquetes, hasta una altura que no aplaste la base, así:

• Primer nivel: colocar los paquetes uno al lado del otro en un sentido.

• Segundo nivel: colocar los paquetes uno al lado del otro en sentido contrario al primer nivel.

En el transporte prevalece un adecuado posicionamiento de los conectores para evitar deterioro

del producto.


