
FICHA TÉCNICA

FT-V-070

PRODUCTO MANGUERA HIDRÁULICA
SAE100R7

LÍNEA HIDRÁULICA

FUNCIÓN BÁSICA Transferencia de potencia y conduccion de fluidos.

APLICACIONES 

BENEFICIOS

Material Tubo: Poliamida
Refuerzo: Doble trenza de hilos de poliéster.

Cubierta: Poliuretano

Color Negro

Construcción Multicapa. Doble trenza de hilos de poliéster.

Temperatura -20°C a +80°C  (-4°F a 176°F)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA
DIÁMETRO INTERNO

Pulgadas mm Tolerancia ±3% psi bar psi bar cm

MHFR7-4 1/4" 6,4 6,2 a 6,6 2750 190 11000 759 10,2 50m / 100m

MHFR7-5 5/16" 7,9 7,7 a 8,1 2500 172 10000 690 11,4 50m / 100m

MHFR7-6 3/8" 9,5 9,2 a 9,8 2250 155 9000 621 12,7 50m / 100m

  Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C.►

  Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).►

  Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.►

  Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.►
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Para líneas de media presión hidráulica.
Montacargas y transmisión hidráulica en equipos industriales y automotrices. 
Sistemas de combustible con gas natural comprimido.

Pruebas realizadas bajo los estándares establecidos en la norma SAE J517 
(para manguera 100R7). 
Resistente a la abrasión externa y rayos UV.

ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO

Tolerancia 
Dimensional

±3%

PRESIÓN DE 
TRABAJO
(a 20°C)

PRESIÓN DE 
ROTURA
(a 20°C)

RADIO DE 
CURVARUTA UNIDAD DE 

EMPAQUE

PRECAUCIONES PARA UN 
MÁXIMO DESEMPEÑO

  ► Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, 
endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.
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