
FICHA TÉCNICA

FT-MV-006

PRODUCTO ESPIRALETO
LÍNEA PROTECCIÓN

FUNCIÓN BÁSICA Protección de cables

APLICACIONES 

BENEFICIOS

Material Polietileno baja densidad

Color

Construcción Monocapa

Temperatura de trabajo: -5°C  a  +60°C  (23°F a 140°F)

Tolerancia dimensional:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REFERENCIA
DIÁMETRO INTERNO ANCHO DEL PASO

Pulgadas mm mm Tolerancia ±3%

ES0190 3/16" 4,8 5 4,9 a 5,2 50m

ES0250 1/4" 6,3 6 5,8 a 6,2 50m

ES0380 3/8" 9,5 10 9,7 a 10,3 50m

ES0500 1/2" 12,7 13 12,6 a 13,4 50m

ES0750 3/4" 19,0 19 18,4 a 19,6 50m

ES1000 1" 25,4 25 24,3 a 25,8 50m

  Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.►

Revisó:   Dirección de Producción Aprobó:   Comité Técnico  2023-jun-01  V 5

Ordenamiento de cables en el hogar, oficina, industria, redes eléctricas. 
Protección de mangueras en puntos de abrasión.

Flexible.
Resistente al arrastre.
Liviano.
Fácil instalación.
Protege los cables.

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO

Negro y Blanco  
(Fabricación en otros colores bajo pedido)

±3%

UNIDAD DE 
EMPAQUE

PRECAUCIONES PARA 
UN MÁXIMO 
DESEMPEÑO

  ► Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación 
externa.

  ► Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar 
posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en 
riesgo la línea de fluido. 



FICHA TÉCNICA

FT-V-008

PRODUCTO ESPIRALETO INDUSTRIAL

LÍNEA PROTECCIÓN

FUNCIÓN BÁSICA Protección de mangueras hidráulicas e industriales.

APLICACIONES Protección de mangueras hidráulicas e industriales.

BENEFICIOS

Material: Tubo: Polietileno baja densidad

Refuerzo: Espiral termoplástico de alta resistencia mecánica.

Color: Negro

Construcción: Coextrusión de material flexible y rígido en espiral

Temperatura de trabajo: -5°C  a  +50°C  (23°F a 122°F)

Tolerancia dimensional:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REFERENCIA
DIÁMETRO INTERNO

Pulgadas mm

ES1250 1.1/4 31,7 50m

ES1500 1.1/2 38,1 50m

ES2000 2 50,8 50m

ES2500 2.1/2 63,5 50m

ES3000 3 76,2 50m

ES4000 4 101,6 50m

  Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.►

  Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.►

Revisó:   Dirección de Producción Aprobó:   Comité Técnico  2023-jun-01  V 5

Flexible.
Resistente al arrastre.
Liviano.
Fácil instalación.
Protege los cables.
Aumenta la vida útil de las mangueras.

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO

±3%

UNIDAD DE 
EMPAQUE

PRECAUCIONES PARA 
UN MÁXIMO 
DESEMPEÑO

  ► Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos 
y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido. 
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