
FICHA TÉCNICA

FT-V-106

PRODUCTO FILAMENTO 1.75mm PLA
LÍNEA FILAMENTOS

FUNCIÓN BÁSICA Monofilamento impresión 3D

DESCRIPCIÓN GENERAL

BENEFICIOS

Material: PLA (resina de ácido poliláctico)

Colores:

Temperatura impresión: 200°C  a  220°C  (392°F a 428°F)

Temperatura de cama: 60°C (140°F)

Tolerancia Dimensional: ± 0.05mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia Presentación 

CFI1.75PLA 1,75 200°C a 220°C 60°C 1 kg

GUIA DE COLORES - CARTA PANTONE

COLOR FLEXCO GUÍA PANTONE

Amarillo Medium Yellow 3-1-7 C

Azul Medium blue 77-1-6 C

Gris 160-1-4 C

Rojo Strong red 21-1-7 C

Verde 118-4-4 C

Aluminio -

Blanco -

Dorado -

Negro -

Material diseñado específicamente para impresión 3D:  adecuado para objetos dimensionalmente 
estables, piezas temporales de alta precisión

Baja emisión de vapor
Buena fusión
Baja contracción
Alta resistencia al calor
Alta estabilidad dimensional

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO

Blanco / gris / amarillo / azul / verde / rojo / negro / café / 
naranja / morado / fucsia / verde neón

Diámetro 
Externo 

(mm)

Temperatura de 
boquilla

Temperatura 
de cama



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  DE MATERIAL

PROPIEDAD UNIDAD VALOR

Densidad g/mL 1,24

Temperatura de distorsión °C 52

Índice de fluidez g/10min 5.0 - 7.0

Fuerza tensil Mpa 60

Fuerza tensil (a rotura) Mpa 53

Elongación a rotura % 6

Módulo de tensión psi 500

Resistencia al impacto IZOD  J/m 12,81

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Identificación de peligros Efectos potenciales para la salud

  Conservar el producto en lugar seco►

  Conservar el producto cerrado, para evitar humedad►

  No exceder 250°C►

  Trabajar la impresora con el ventilador encendido►
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Evitar el contacto con la piel y ojos, puede 
causar irritación.
La quema produce humos desagradables y 
tóxicos.
Evitar la formación de polvo

Contacto con los ojos: puede causar irritación.
Contacto con la piel: la sustancia puede causar una ligera irritación de la piel.
Ingestión: puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.
Inhalación: la inhalación de polvo puede causar dificultad para respirar, opresión en el pecho y dolor de garganta y 
tos. Peligro bajo para el manejo industrial o comercial habitual.
Peligros específicos: no hay información disponible.
Precauciones ambientales: no 

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO 
DESEMPEÑO


	pla

